
物理性能 测试标准 数据 单位

比重 ASTM D792 1.50 g/cm³

收缩率

垂直方向 ASTM D995 1.10 %

吸水率

(23°C, 24 hr) ASTM D570 0.40 %

机械性能 测试标准 数据(常态) 单位

拉伸强度

23°C ASTM D638 62 Mpa

拉伸模量

23°C ASTM D638 11000 Mpa

弯曲强度

23°C ASTM D790 83 Mpa

悬壁梁缺口冲击强度

23°C ASTM D256 16 J/m

热性能 测试标准 数据 单位

热变形温度

1.80MPa 未退火 177 °C

电气性能 测试标准 数据 单位

体积电阻 ASTM D257 1.0E+12 Ω.cm

绝缘强度 ASTM D149 14 KV/mm

耗散因数 ASTM D150 225 V

阻燃性 测试标准 数据 单位

  牌号：牌号：PMC 153   厂商：厂商：住友住友 SUMITOMO  品牌：品牌：Durez

材料标识 Phenolic-V0 颜色 黑色/Black

厂商品牌 Durez 用途 电气/电子应用、电气用具

材料特性 阻燃、美观、耐热、树脂传递成型或注射成型 材料形状 颗粒状/Resin

加工方式 注射成型/Injection molding

 

松翰塑胶
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防火等级 UL-94 1.00 mm V-1

注塑成型条件 建议值 单位

干燥温度 100 -100 °C

干燥时间 3.0 Hr


